OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w tym instalacyjnych dla
realizacji zadania ,,REWITALIZACJI BUDYNKU SZKOtY ROLNICZEJ "BRATNE" POtOZONEGO
NA TERENIE ZESPOtU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. A
SWIETOCHOWSKIEGO W GOtOTCZYZNIE”

ZAKRES ROBOT:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- roboty zbrojarskie i betoniarskie,

- roboty izolacyjne $cian fundamentowych

- roboty zwigzane z dociepleniem stropéw i dachu,
- roboty murarskie i tynkarskie,

- roboty dekarskie i izolacyjne,

- roboty ciesielskie,

- prace montazowe,

- prace konserwatorskie,
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- roboty instalacyjne.

Program rewitalizacji obiektu

Program rewitalizacji obiektu obejmuje kompleksowe dziatania budowlane i konserwatorskie
zaplanowane wewngtrz i na zewnatrz budynku. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

Kolejno$é wykonywania zabiegéw:

— Usuniecie roslinnosci na odlegtos¢ min. 2 m wokdét budynku. Zabezpieczenie roslinnosci
wysokiej otaczajgcej budynek.

— Woykonanie prac ziemnych. Wykonanie izolacji fundamentéw.

— Likwidacja wtérnych wejs¢ do budynku oraz schoddw zewnetrznych.

— Demontaz wtérnej zabudowy zabytkowego ganku.

— Usuniecie istniejgcego przekrycia dachu, uszkodzonych fragmentéw wiezby dachowej oraz
wszystkich elementdw drewnianych silnie zniszczonych przez owady i porazonych grzybem.

— Rozbidrka scian konstrukcyjnych, dziatowych, komindw oraz gospodarczej klatki schodowe;j
w obrebie pomieszczen podlegajgcych przebudowie.

— Dezynfekcja i dezynsekcja budynku.

— Odtworzenie wiezby dachowej na podstawie projektu konstrukcyjnego. Prace
konserwatorskie oraz dekarskie. Wykonanie nowego pokrycia dachu.

— Prace renowacyjne granitowych cokotéw i kamiennych fragmentéw elewac;ji.

— Renowacja elementdw drewnianych elewac;ji i dachu.

— Renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]j w zakresie okreslonym w projekcie.



Wykonanie tynkéw renowacyjnych elewacji oraz ich malowanie dekoracyjne.

Naprawa i budowa zewnetrznych schodéw kamiennych. Montaz podnosnika zewnetrznego
dla osoby niepetnosprawnej

Prace konstrukcyjne — remont stropéw odcinkowych nad piwnicg i parterem, konserwacja
i odtworzenie drewnianych elementéw konstrukcyjnych stropéw i klatki schodowej.
Wykonanie scian konstrukcyjnych, wewnetrznej zelbetowej klatki schodowej oraz dzwigu
osobowego.

Wykonanie $cian dziatowych i murowanie kanatéw wentylacyjnych.

Wykonanie nowych podtozy i podtég wewnatrz budynku

Roboty izolacyjne i wykoniczeniowe we wnetrzach.

Wykonanie robdét konserwatorskich wszystkich zachowanych, zabytkowych elementéw we
whnetrzach: posadzek, malowidet Sciennych oraz piecéw kaflowych.

Roboty instalacyjne zgodnie z projektami branzowymi.

Opracowanie programu konserwatorskiego postepowania z zdobieniami S$cian i
uzgodnienie go z MWKZ

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i powykonawczej po zakoriczonych pracach.

Roboty izolacyjne scian fundamentowych

- wykopy o $cianach pionowych przy Scianach fundamentéw,

- przygotowanie $cian fundamentowych.

- wykonanie napraw i izolacji wg dokumentacji projektowej

Izolacja pionowa

Izolacje pionowa nalezy wykonaé w postaci przepony powtokowej wykonanej z grubo

powtokowych mas bitumicznych (KMB) uktadanych na spoinach muréw fundamentowych

wykonanych z kamienia w nastepujacej kolejnosci:

odkopac sciany fundamentowe do spodu fundamentéw, grunt usunac¢ poza obiekt
oczyscié mur z pozostatosci gruntu oraz starych izolacji

Sciany podda¢ dezynfekcji sSrodkami grzybobdjczymi

usungé i wymienié¢ luzne spoiny oraz zdegradowane elementy muru cegty, kamien na nowe
o podobnej strukturze i wielkosci, prace murarski nalezy wykonywaé materiatami z linii
konserwatorskiej (np. firma Remmers, Optolith)

na tak przygotowang sciane natozy¢ warstwe wyrdwnawczg z tynku podktadowego do
projektowanego poziomu gruntu.

nastepnie wykonaé¢ warstwe gruntujgcg z mieszanki ptynnego preparatu zawierajgcego
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego i cementowego szlamu uszczelniajgcego, do 0.5
cm np. Remmers Kiesol 1810 i Sulfatexschlamme 0430, lub polimerowy hydroizolator
Remmers Multi-Baudicht 2K ktory jest grubowarstwowym materiatem hydroizolacyjnym
tgczagcym wtasciwosci elastycznego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego (MDS) oraz
bitumicznej powtoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi lub
réwnowazne.



— po usieciowieniu powtoki izolacyjnej dolng czes¢ murdw zabezpieczy¢ folig kubetkowg lub
matg drenujgcy z oktadzing z geowtukniny np.: ICODREN 10 do projektowanego poziomu
gruntu.

— wykop zasypac gruntem przepuszczalnym (pisakiem o uziarnieniu srednim lub pospétka).

— wokdt budynku wykonaé opaske o szerokosci 50cm, ze zwiru ptukanego o granulacji
16+35mm zabezpieczong obrzezem trawnikowym. Grubos$¢ opaski 8cm z wyprofilowanym
spadkiem od budynku >2,5%. Takie rozwigzanie umozliwi samoczynny odptyw wadd
opadowych, zabezpieczy cokdt przed zabrudzeniem i zamakaniem oraz utatwi
odparowywanie pary wodnej. Grunt pod opaska zwirowg powinien by¢ przepuszczalny i
dobrze zageszczony.

Izolacja pozioma

Izolacje poziomg nalezy wykona¢ po obwodzie budynku na $cianach zewnetrznych 5 cm przy

pomocy iniekcji niskocisnieniowej wodng emulsjg silikonowg. Hydroizolacje pozioma wykonac

na takim poziomie, aby potaczy¢ j3 z izolacjg pionowa.

— wywierci¢ otwory o $rednicy 12+14 (zaleznie od posiadanych iniektordw) w murze z cegty
na gtebokos¢ mniejszg o 5 cm od grubosci Sciany, w rozstawie co 10 cm

— otwory zainiektowac preparatem hydrofobizujgcym do wysycenia muru np. Remmers
Kiesol 1810, lub réwnowazne

— zamkna¢ otwory zaprawg bezskurczowg stosowang w systemie izolacji.

Wyroby do systemoéw izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robodt izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgonie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie szczegdtowej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét izolacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamoéwienia.

Teren wokét budynku w pasie o szerokosci co najmniej 1 m nalezy uksztattowac ze spadkiem

3 % w strone dziatki. Wzdtuz Scian nalezy wykonac opaske o szerokosci 30-50cm ze zwiru

ptukanego o granulacji 16-30mm i migzszosci ok.15cm. Grunt pod opaskg zwirowg powinien

by¢ przepuszczalny i dobrze zageszczony. Nalezy wykonaé drenaz wokdt budynku z

wigczeniem odptywdw rur spustowych.



Roboty konstrukcyjne

Planowane s3g nastepujace roboty konstrukcyjne (zgodnie z projektem w branzy

konstrukcyjnej):

remont i naprawa konstrukcji dachu wraz ze stropem nad pietrem,

naprawa stropéw odcinkowych nad piwnicg i parterem,

odtworzenie drewnianej klatki schodowej,

remont i naprawa stropéw nad parterem,

wykonanie nowej klatki schodowej o konstrukcji zelbetowej,

wykonanie szybu dZzwigu osobowego

wykonanie ptyty fundamentowej pod podnosnik zewnetrzny,

Naprawa schodow zewnetrznych z kamienia i wykonanie nowych schoddw,

Wykonanie nadprozy w $cianach zgodnie z projektowanym ukfadem komunikacji w
budynku.

Prace zwigzane z rewitalizacjg budynku powinna wykonywaé¢ wykwalifikowana firma z
doswiadczeniem przy renowacji obiektéw zabytkowych. Prace nalezy prowadzi¢ w okresie
od kwietnia do pazdziernika pod nadzorem autorskim i konserwatorskim.



