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nawierzchnia PCV trudnościeralna

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 6cm między legarami)

płyta B-15 zbrojona siatką zgrzewaną fi 10

oczka 20/20 cm gr. 10cm

folia PE 1x

papa podkładowa termozgrzewalna 2x

podkład betonowy B-10 gr.10cm

ubity piasek 30cm

grunt rodzimy

folia budowlana 1x

styropian twardy EPS 100 gr. 10cm

P1

P2 P1

S1

mozaika / terakota na klej

płyta B-15 zbrojona siatką zgrzewaną fi 10

oczka 20/20 cm gr. 10cm

folia PE 1x

papa podkładowa termozgrzewalna 2x

podkład betonowy B-10 gr.10cm

ubity piasek 30cm

grunt rodzimy

styropian twardy EPS 100 gr. 17cm

P2

Sp1

nawierzchnia PCV trudnościeralna

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 8cm między legarami)

belki stropowe drewniane gr. 22cm

S1

folia PE 1x

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

S1

krokwie 10x14 cm

folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona

kontrłaty 4x2 cm

łaty sosnowe impregnowane 4x6 cm

dachówka ceramiczna

D1

D1
D1

D3

krokwie 10x14 cm

folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona

kontrłaty 4x2 cm

łaty sosnowe impregnowane 4x6 cm

dachówka ceramiczna

przestrzeń wentylowana

belki drewniane

(wełna mineralna gr. 18cm)

folia paroizolacyjna

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

D3

D3

D1

S2

nawierzchnia PCV trudnościeralna

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 8cm między legarami)

belki stropowe drewniane gr. 20cm

S2

folia PE 1x

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

podsufitka istniejąca z desek na ruszcie

belki drewniane

(wełna mineralna gr. 15cm między belkami)

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 8cm między legarami)

folia PE 1x

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

Sp1

(wełna mineralna gr. 20cm między belkami)

folia wiatroizolacyjna

folia paroizolacyjna

krokwie 10x14 cm

folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona

kontrłaty 4x2 cm

łaty sosnowe impregnowane 4x6 cm

dachówka ceramiczna

(wełna mineralna w grubości krokwi 14 cm)

stelaż drewniany gr. 8cm

(wełna mineralna w grubości stalażu)

folia paroizolacyjna

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

D2

P3 P3 P3

Pp1 Pp1 Pp1

S1S1S3

D2

wełna mineralna

 gr. 10cm

103%

D2

Sp1

19
3

D2
D2
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Sp1

30

D1

D1

S1

30
0

27
9

16

posadzka ceglana gr. 6cm

keramzyt impregnowany 250-300 kg/m³

 gr. 25cm

grunt rodzimy

Pp1

wełna mineralna

 gr. 10cm

wełna mineralna

 gr. 10cm

wełna mineralna

 gr. 10cm

14
5

podkład B-15 zbrojona siatką zgrzewaną

fi 5 oczka 15/15 cm gr. 6cm

papa podkładowa termozgrzewalna 2x

szpryc cementowy gr. 0,5cm

P3

terakota na klej

jastrych pływający gr. 30mm

belki stropowe drewniane gr. 20cm

S3

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

płyta OSB gr. 22mm

papa podkładowa termozgrzewalna 2x

styropian twardy EPS 100 gr. 30mm

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

belki stropowe drewniane gr. 20cm

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

68
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PROJEKT BUDOWLANY

 REWITALIZACJI BUDYNKU SZKOŁY ROLNICZEJ

"BRATNE" POŁOŻONEGO NA TERENIE ZESPOŁU

SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM.

A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE, UL.

CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SOŃSK

DZ. NR 7/17 , 06-430 SOŃSK

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

 IM. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO W GOŁOTCZYŹNIE

UL. CIECHANOWSKA 18B, 06-430 SOŃSK

UWAGI OGÓLNE:

PRZED WYKONANIEM WSZELKIEGO   RODZAJU PRAC

BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW

WŁASNYCH Z NATURY.

PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM

OSOBY UPRAWNIONEJ.

DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I PRAC

BUDOWLANYCH NALEŻY PRZYJMOWAĆ WYMOGI

OPISANE W NASTĘPUJĄCYCH NORMACH, AKTACH

PRAWNYCH, INSTRUKCJACH I WYTYCZNYCH:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG.

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI

BUDOWLANEJ)

- NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA I ATESTY

INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE

PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

 PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH,

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH

WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE

SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIE

ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE

NADZOROWI AUTORSKIEMU.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE TREŚCI ZAWARTEJ W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NALEŻY

SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
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