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S4

jastrych pływający suchy gr. 3cm

S4

tynk cementowo-wapienny gr.15mm

terakota na klej

płyta żelbetowa gr. 15cm

S4

P2

46° 46
°

P2

wełna mineralna

 gr. 10cm

wełna mineralna

 gr. 10cm

P4P4

P4

tynk cementowo-wapienny gr.15mm

terakota na klej

płyta żelbetowa gr. 15cm

D1

D1

D2

D2

D2

D2

mozaika / terakota na klej

płyta B-15 zbrojona siatką zgrzewaną fi 10

oczka 20/20 cm gr. 10cm

folia PE 1x

papa podkładowa termozgrzewalna 2x

podkład betonowy B-10 gr.10cm

ubity piasek 30cm

grunt rodzimy

styropian twardy EPS 100 gr. 17cm

P2

nawierzchnia PCV trudnościeralna

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 6cm między legarami)

płyta B-15 zbrojona siatką zgrzewaną fi 10

oczka 20/20 cm gr. 10cm

folia PE 1x

papa podkładowa termozgrzewalna 2x

podkład betonowy B-10 gr.10cm

ubity piasek 30cm

grunt rodzimy

folia budowlana 1x

styropian twardy EPS 100 gr. 10cm

P1

nawierzchnia PCV trudnościeralna

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 6cm między legarami)

belki stropowe drewniane gr. 20cm

S1

folia PE 1x

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

krokwie 10x14 cm

folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona

kontrłaty 4x2 cm

łaty sosnowe impregnowane 4x6 cm

dachówka ceramiczna

przestrzeń wentylowana

belki drewniane

(wełna mineralna gr. 18cm)

folia paroizolacyjna

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

D3

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

krokwie 10x14 cm

folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona

kontrłaty 4x2 cm

łaty sosnowe impregnowane 4x6 cm

dachówka ceramiczna

(wełna mineralna w grubości krokwi 14 cm)

stelaż drewniany gr. 8cm

(wełna mineralna w grubości stalażu)

folia paroizolacyjna

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

D2

krokwie 10x14 cm

folia wysokoparoprzepuszczalna zbrojona

kontrłaty 4x2 cm

łaty sosnowe impregnowane 4x6 cm

dachówka ceramiczna

D1

belki drewniane

(wełna mineralna gr. 15cm między belkami)

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

deski podłogowe gr. 32mm

legary drewniane 50/80mm

(wełna mineralna gr. 6cm między legarami)

folia PE 1x

2 x płyta gipsowo-włóknowa gr.10mm

Sp1

folia paroizolacyjna
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